
Seghetto Alternativo Brushless 18V
R18JS7‐0

*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C

ryobitools.eu

Potente seghetto alternativo brushless ideale per tagli
complessi in legno, plastica e metallo

Base in alluminio per una maggiore stabilità e durata nel tempo

Controllo della velocità facilitato per poter effettuare diverse
lavorazioni

4 modalità di taglio per avere sempre il controllo ottimale

Interruttore di blocco del pulsante di accensione che consente
una migliore manovrabilità

Luce LED e sistema di soffiaggio per migliorare la visibilità
durante l'applicazione

Cambio lama e regolazione inclinazione della scarpa senza
chiavi

Cap max taglio alluminio (mm) 10

Cap max taglio legno (mm) 135

Cap max taglio metallo (mm) 10

Caricabatteria incluso? No

Codice EAN 4892210170521

Codice prodotto 5133004223

Corsa della lama (mm) 25

Equipaggiamento standard 1 lama legno

Fornibile in Cartone riciclabile

Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3.0

Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3.0

Incertezza vibrazioni taglio tavole (m/s²) 1.5

Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 94.5

Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 83.5

N.ro batterie in dotazione 0

Peso (senza batteria) (Kg) 1.8

Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) 2.2

Potenza 18 V

Potenza 18 V

Velocità a vuoto (giri/min) 800 ‐ 3500

Vibration cutting of sheet meta uncertaintyl [m|s²] 1.5

Vibration cutting of sheet metal [m|s²] 4.8

Vibrazioni taglio tavole (m/s²) 4.9

Voltaggio (V) 18

https://it.ryobitools.eu/
https://ryobitools.eu

